


Bok szuflady stanowi różnicę. 
Bok szuflady to nie wszystko. Jednak bez właściwego boku szuflada nie stanowi całości.
Kiedy myślimy o nowoczesnym wyposażeniu lub nowoczesnych meblach, bok szuflady 
znajduje się zawsze w centrum zainteresowania - zarówno w kuchni, jak i coraz częściej 
w meblach pokojowych, do sypialni, a nawet do łazienki.
Dzięki doskonałej funkcjonalności, powierzchni o wysokiej jakości i dopasowaniu do po-
trzeb wyposażenia bok szuflady ma ogromny wpływ na wartość mebla lub wyposażenia. 

Oznacza to, że przy wyborze boku szuflady obowiązują najwyższe wymagania:
właściwy bok szuflady podkreśla jakość Państwa mebli. Indywidulane akcenty uzyskujecie 
Państwo dzięki pokryciom boków i wyposażeniu wnętrza szuflady. 

System boków szuflad Moovit oferuje Państwu właściwe rozwiązanie dla każdego obszaru 
zastosowania mebli.

Pełny wysuw umożliwia nie tylko łatwy dostęp 
do wnętrza szuflady, ale również dobrą orientację 
w jej zawartości - tutaj z wyjątkowo odporną na zary-
sowania powierzchnią w eleganckim kolorze: szary 
metalizowany.

Optymalna funkcjo-
nalność w łazience:
niewielka ilość miej-
sca jest optymalnie 
wykorzystana i 
wszystko jest w każ-
dej chwili dostępne. 
Przykład z bokami 
w efektownym kolo-
rze: biały metalizo-
wany.

Nareszcie doskonały porządek 
i łatwy dostęp również w meb-
lach pokojowych - odpowiednio 
do otoczenia w ciepłym kolorze 
szampana. 
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Wkłady w kolorystyce boków

Wkłady w kolorach pasujących do boków 
oraz idealnie wymiarowo dopasowane 
wkłady na sztućce dopełniają asotyment.

Odpowiednie okucia do klap

Dla dalszego udoskonalenia wyposażenia 
możliwe jest również zastosowanie okuć 
do klap w idealnie dopasowanych kolorach. 
Patrz katalog: „Podnośniki do wszystkich frontów”.

Komfortowa regulacja od góry

Jest zupełnie obojętne, w jakiej wnęce za-
montowano szufladę - regulacja maskowni-
cy odbywa się w wygodny sposób od góry.  

Maksymalny udźwig 
50 kilogramów

Niezależnie od tego, co znajduje się w szu-
fladzie, prowadnica przejmuje niemal każde 
obciążenie o wartości 50 kilogramów.  

Szybki montaż i demontaż

Maskownicę szuflady montuje się i de-
montuje szybko i w prosty sposób - bez 
narzędzi, jedynie za pomocą rąk.

Optymalne wykorzystanie 
wnęk 

Ścianka wewnętrzna jest pionowa, co 
umożliwa pełne wykorzystanie szuflady.
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Schubkasten und FrontauszugZargenführungssystem MoovitPreise · Verfügbarkeit · BestellungNeue Produkte und SystemePlanung, Kons truktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Moovit - boki szuflad do wielu zastosowań

system podstawowy wyposażenie opcjonalne

Cechy systemu:
• boki szuflad w dwóch wysokościach: 92mm/115mm;
• 9 długości znamionowych;
• strukturalna i efektowna powłoka proszkowa w 3 kolorach;
• 10 pasków dekoracyjnych dostosowanych do stylistyki boków;
• opcjonalny opis zaślepki;
• specjalna powłoka proszkowa, odporna na zadrapania;
• ścianka wewnętrzna i dno ustawione pod kątem 90;
• udźwig 50kg i standardowy wysuw pełny;
• innowacyjna technika precyzyjnej regulacji frontu;
• montaż i demontaż frontu bez użycia narzędzi;
• front wewnętrzny i podwyższenie boków w kolorze profilu.

Moovit otwiera zupełnie nowe 
możliwości aranżacji kuchni, łazienki, 
pokoju gościnnego oraz pomieszczeń 
komercyjnych. W jego skład wchodzi 
system podstawowy z opcjonalnym 
wyposażeniem. Dzięki dużemu udźwi-
gowi, standardowemu wysuwowi 
pełnemu, różnej kolorystyce i łatwemu 
w montażu paskowi dekoracyjnemu 
gwarantuje uniwersalność zastoso-
wań.

Szuflady i wysuwki frontowe
System boków szuflad Moovit
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System boków szuflad Moovit - łagodne zamykanie Smuso
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 Wygodne podziały Moovit

Preferowane dno
dla szerokości korpusu (mm) szerokość (mm) nr wyrobu
600 500 553.67.307
800 700 553.67.308
900 800 553.67.309
1000 900 553.67.310

Przegroda
długość (mm) nr wyrobu
126 553.67.321
190 553.67.322
480 553.67.323

Trzpień trójkątny
wysokość (mm) nr wyrobu
160 553.67.390



Wskazówka dotycząca zamówienia
Kosze na śmieci o większej pojemności dostępne są na zapytanie.

Möbelaustattung Küche, BadSchrankausstattungAbfallsammler MoovitPreise · Verfügbarkeit · BestellungNeue Produkte und SystemePla nung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

 Poczwórny kosz na śmieci Moovit
pojemność 2x8 litrów i 2x17 litrów

do zawieszenia

do wstawiania

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Kosze na śmieci o większej pojemności dostępne są na zapytanie.

• zastosowanie: do zawieszania w systemie
boków szuflad Moovit

• szerokość korpusu:600 mm
• wersja: z ramą, listwami i pokrywami, regulacja

frontu w trzech płaszczyznach, mocowanie
worków na śmieci za pomocą uchwytu
szary• kolor:

• gr. ścianki bocznej: 16 lub 19mm
• dł. znamionowa: 500mm

grubość ścianki bocznej
mm

nr wyrobu

16 502.91.527
19 502.91.537

• zastosowanie: do wstawienia w systemie
boków szuflad Moovit

• szerokość korpusu:600 mm
• wersja: z płytą nośną i pokrywą
• kolor: szary
• gr. ścianki bocznej: 16 lub 19mm
• dł. znamionowa: 500mm

16 502.91.717
19 502.91.817

opakowanie: 1 szt.

grubość ścianki bocznej
mm

nr wyrobu
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Wyposażenie szaf
Kosz na śmieci Moovit



Wskazówka dotycząca zamówienia
Kosze na śmieci o większej pojemności dostępne są na zapytanie.

Möbelaustattung Küche, BadSchrankausstattungAbfallsammler MoovitPreise · Verfügbarkeit · BestellungNeue Produkte und SystemePla nung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.

 Poczwórny kosz na śmieci Moovit
pojemność 2x8 litrów i 2x17 litrów

do zawieszenia

do wstawiania

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Kosze na śmieci o większej pojemności dostępne są na zapytanie.

• zastosowanie: do zawieszania w systemie
boków szuflad Moovit

• szerokość korpusu:600 mm
• wersja: z ramą, listwami i pokrywami, regulacja

frontu w trzech płaszczyznach, mocowanie
worków na śmieci za pomocą uchwytu
szary• kolor:

• gr. ścianki bocznej: 16 lub 19mm
• dł. znamionowa: 500mm

grubość ścianki bocznej
mm

nr wyrobu

16 502.91.527
19 502.91.537

• zastosowanie: do wstawienia w systemie
boków szuflad Moovit

• szerokość korpusu:600 mm
• wersja: z płytą nośną i pokrywą
• kolor: szary
• gr. ścianki bocznej: 16 lub 19mm
• dł. znamionowa: 500mm

16 502.91.717
19 502.91.817

opakowanie: 1 szt.

grubość ścianki bocznej
mm

nr wyrobu
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Szuflady i wysuwki frontowe
System boków szuflad Moovit
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Szuflady i wysuwki frontowe
System boków szuflad Moovit
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Szuflady i wysuwki frontowe
System boków szuflad Moovit



→ wkłady na biżuterię
możliwość układania w stos

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 szt.

Pokrywa do wkładów na biżuterię

opakowanie: 1 szt. 

• materiał: drewno lite
• powierzchnia: flokowana w kolorze czarnym
• wymiary (szer. x gł. x wys.): 300 x 227 x 32 mm

nr wyrobu
wkład na biżuterię 811.08.300

• materiał: drewno lite
• powierzchnia: flokowana w kolorze czarnym
• wymiary (szer. x gł. x wys.) 300 x 227 x 32 mm

wersja nr wyrobu
z 3 wgłębieniami 811.08.301

• materiał: drewno lite
• powierzchnia: flokowana w kolorze czarnym
• wymiary (szer. x gł. x wys.) 300 x 227 x 32 mm

wersja nr wyrobu
z 7 wgłębieniami 811.08.302

• materiał: drewno lite
• powierzchnia: flokowana w kolorze czarnym
• wymiary (szer. x gł. x wys.) 300 x 227 x 32 mm

wersja nr wyrobu
z 3 przegródkami 811.08.303

• materiał: pokrywa: drewno lite, uchwyt: aluminium
• powierzchnia: pokrywa: buk, 

uchwyt: eloksalowana na srebrno

wymiary (szer. x gł. x wys.) nr wyrobu
mm
300 x 227 x 5 811.08.309

Do systemu 32
Maskownice szuflad nachodzą na boki korpusu. Krawędź maskownicy jest zlicowana z przodu z pokrywą kontenera.

Wyposażenie kontenerów do szerokości zabudowy 392mm, bez ramy wstawianej na teczki zawieszkowe.

Wyposażenie kontenerów do szerokości zabudowy 392 mm, z ramą wstawianą na teczki zawieszkowe.
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Szuflady i wysuwki frontowe
System boków szuflad Moovit



→ wkłady na biżuterię
możliwość układania w stos

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 szt.

opakowanie: 1 szt.

Pokrywa do wkładów na biżuterię

opakowanie: 1 szt. 

• materiał: drewno lite
• powierzchnia: flokowana w kolorze czarnym
• wymiary (szer. x gł. x wys.): 300 x 227 x 32 mm

nr wyrobu
wkład na biżuterię 811.08.300

• materiał: drewno lite
• powierzchnia: flokowana w kolorze czarnym
• wymiary (szer. x gł. x wys.) 300 x 227 x 32 mm

wersja nr wyrobu
z 3 wgłębieniami 811.08.301

• materiał: drewno lite
• powierzchnia: flokowana w kolorze czarnym
• wymiary (szer. x gł. x wys.) 300 x 227 x 32 mm

wersja nr wyrobu
z 7 wgłębieniami 811.08.302

• materiał: drewno lite
• powierzchnia: flokowana w kolorze czarnym
• wymiary (szer. x gł. x wys.) 300 x 227 x 32 mm

wersja nr wyrobu
z 3 przegródkami 811.08.303

• materiał: pokrywa: drewno lite, uchwyt: aluminium
• powierzchnia: pokrywa: buk, 

uchwyt: eloksalowana na srebrno

wymiary (szer. x gł. x wys.) nr wyrobu
mm
300 x 227 x 5 811.08.309

Do systemu 32
Maskownice szuflad nachodzą na boki korpusu. Krawędź maskownicy jest zlicowana z przodu z pokrywą kontenera.

Wyposażenie kontenerów do szerokości zabudowy 392mm, bez ramy wstawianej na teczki zawieszkowe.

Wyposażenie kontenerów do szerokości zabudowy 392 mm, z ramą wstawianą na teczki zawieszkowe.
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Informacje
System boków szuflad Moovit



Komplet Moovit

Montaż

Zakres dostawy na jeden komplet:
1 lewy i 1 prawy bok z uchwyten do ścianki tylnej
1 lewa i 1 prawa szyna korpusu
1 zaślepka lewa, bez trzpienia blokującego
1 zaślepka prawa, z trzpieniem blokującym
2 szt. mocowowania frontu (wersja do przykręcania)

opakowanie: 1 lub 6 kompletów

50 kg

•  wersja:  wysuw pełny, z wbudowanym amortyzatorem
  Smuso i samodomykaniem, z wbudowanym
  uchwytem do ścianki tylnej
•  materiał: stal
•  powierzchnia: ocynkowana
•  kolor:  szary metalizowany

dł. znamion głęb. zabudowy wysokość boków nr wyrobu
mm mm mm
350 360 92 427.70.212
500 510 92 427.70.215

Wbudowany amortyzator Smuso i samodomykanie

Przy zamówieniu od 1000 szt. zaślepki mogą
zostać indywidualnie zadrukowane.

Akcesoria dodatkowe
→ Zestaw teczek zawieszkowych Moovit

Zakres dostawy
2 listwy profilowe do teczek zawieszkowych
2 pręty relingu
4 adaptery do frontu (po 2 do wciskania i do przykręcania)
2 adaptery do ścianki tylnej

opakowanie: 1 komplet

→ Wkład
do przechowywania drobnych przedmiotów

opakowanie: 1 szt.

→ Wkład na przybory biurowe
z szerokim brzegiem
do przechowywania drobnych przedmiotów

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Od 1000 szt. możliwość indywidualnego zadrukowania.

Listwa profilowa na teczki zawieszkowe kolorystycznie
dopasowana do boków. Regulacja pochylenia frontu poprzez
obracanie relingu ±2 mm.

• materiał:  listwa profilowa: aluminium,
  reling: stal,
  uchwyt: tworzywo sztuczne
• powierzchnia: z powłoką
• kolor:  szary metalizowany

długość znamionowa nr wyrobu
mm
350 427.72.202
500 427.72.205

• zastosowanie: do szuflad organizacyjnych o min. 
  szerokości zabudowy w świetle 392mm
• wymiary: 326 x 326 x 30mm (szer. x gł. x wys.):
• materiał:  tworzywo sztuczne
• wersja:  wkład z 10 przetłoczeniami
• montaż:  do wstawiania

szer. montażowa kolor nr wyrobu
mm
392 czarny, RAL 9011 429.24.369

• zastosowanie:  do szuflad o szerokości zabudowy
  380 lub 392mm
• wymiary:  342 x 243 x 25mm (szer. x gł. x wys.)
• materiał:  tworzywo sztuczne
• wersja:  płynne przesuwanie po krawędzi szuflady
• montaż:  do zawieszenia

szerokość montażowa kolor nr wyrobu
mm
392 czarny, RAL 9011 429.24.351
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Systemy szuflad do mebli biurowych
System boków szuflad Moovit - łagodne zamykanie Smuso



Komplet Moovit

Montaż

Zakres dostawy na jeden komplet:
1 lewy i 1 prawy bok z uchwyten do ścianki tylnej
1 lewa i 1 prawa szyna korpusu
1 zaślepka lewa, bez trzpienia blokującego
1 zaślepka prawa, z trzpieniem blokującym
2 szt. mocowowania frontu (wersja do przykręcania)

opakowanie: 1 lub 6 kompletów

50 kg

•  wersja:  wysuw pełny, z wbudowanym amortyzatorem
  Smuso i samodomykaniem, z wbudowanym
  uchwytem do ścianki tylnej
•  materiał: stal
•  powierzchnia: ocynkowana
•  kolor:  szary metalizowany

dł. znamion głęb. zabudowy wysokość boków nr wyrobu
mm mm mm
350 360 92 427.70.212
500 510 92 427.70.215

Wbudowany amortyzator Smuso i samodomykanie

Przy zamówieniu od 1000 szt. zaślepki mogą
zostać indywidualnie zadrukowane.

Akcesoria dodatkowe
→ Zestaw teczek zawieszkowych Moovit

Zakres dostawy
2 listwy profilowe do teczek zawieszkowych
2 pręty relingu
4 adaptery do frontu (po 2 do wciskania i do przykręcania)
2 adaptery do ścianki tylnej

opakowanie: 1 komplet

→ Wkład
do przechowywania drobnych przedmiotów

opakowanie: 1 szt.

→ Wkład na przybory biurowe
z szerokim brzegiem
do przechowywania drobnych przedmiotów

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Od 1000 szt. możliwość indywidualnego zadrukowania.

Listwa profilowa na teczki zawieszkowe kolorystycznie
dopasowana do boków. Regulacja pochylenia frontu poprzez
obracanie relingu ±2 mm.

• materiał:  listwa profilowa: aluminium,
  reling: stal,
  uchwyt: tworzywo sztuczne
• powierzchnia: z powłoką
• kolor:  szary metalizowany

długość znamionowa nr wyrobu
mm
350 427.72.202
500 427.72.205

• zastosowanie: do szuflad organizacyjnych o min. 
  szerokości zabudowy w świetle 392mm
• wymiary: 326 x 326 x 30mm (szer. x gł. x wys.):
• materiał:  tworzywo sztuczne
• wersja:  wkład z 10 przetłoczeniami
• montaż:  do wstawiania

szer. montażowa kolor nr wyrobu
mm
392 czarny, RAL 9011 429.24.369

• zastosowanie:  do szuflad o szerokości zabudowy
  380 lub 392mm
• wymiary:  342 x 243 x 25mm (szer. x gł. x wys.)
• materiał:  tworzywo sztuczne
• wersja:  płynne przesuwanie po krawędzi szuflady
• montaż:  do zawieszenia

szerokość montażowa kolor nr wyrobu
mm
392 czarny, RAL 9011 429.24.351
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Systemy szuflad do mebli biurowych
System boków szuflad Moovit



→ Przegródka ukośna
do porządkowania druków DIN A4

Wskazówka montażowa
Do podziału głębokości szuflady organizacyjnej należy użyć
przegródek poprzecznych.
Przy maskownicy szuflady o wysokości od 187mm trzeba 
dodatkowo zamontować wsporniki maskownicy.

opakowanie: 1 lub 10 szt.

Listwa podziałowa

opakowanie: 1 lub 10 szt.

Pokrywa

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie:  do podziału przegródek ukośnych
• materiał:  tworzywo sztuczne
• kolor:  czarna, RAL 9011
• montaż:  do wciśnięcia w przegródki ukośne

do szer. zabudowy nr wyrobu
mm
392 429.76.311

328 • zastosowanie:  do podziału przegródek ukośnych
• materiał:  tworzywo sztuczne
• kolor:  czarny, RAL 9011
• montaż:  do wciśnięcia w przegródki ukośne

nr wyrobu
Listwa podziałowa 429.76.395

• zastosowanie: do porządkowania druków DIN A4
• materiał:  tworzywo sztuczne
• kolor:  czarny, RAL 9011
• montaż:  do przykręcenia w ostatnią przegródkę ukośną

szer. montażowa wymiary (szer.x gł.x wys.) kolor nr wyrobu
mm mm
392 326 x 142 x 7 czarny, RAL 

9011
429.76.331

→ Przegródka Moovit

opakowanie: 1 szt.

→ Listwa Moovit do płyt CD 

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Na 1 listwę do płyt CD należy zamówić 2 przegródki.
Na każdą kolejną listwę do płyt CD należy zamówić 1 przegródkę.

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 326 x 10,5 x 65mm
• materiał:   tworzywo sztuczne

kolor nr wyrobu
czarny 427.73.310

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 325 x 34 x 70mm 
• materiał:   tworzywo sztuczne

kolor do płyt CD w ilości nr wyrobu
sztuk

czarny 15 427.73.300
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Systemy szuflad do mebli biurowych
System boków szuflad Moovit



→ Przegródka ukośna
do porządkowania druków DIN A4

Wskazówka montażowa
Do podziału głębokości szuflady organizacyjnej należy użyć
przegródek poprzecznych.
Przy maskownicy szuflady o wysokości od 187mm trzeba 
dodatkowo zamontować wsporniki maskownicy.

opakowanie: 1 lub 10 szt.

Listwa podziałowa

opakowanie: 1 lub 10 szt.

Pokrywa

opakowanie: 1 szt.

• zastosowanie:  do podziału przegródek ukośnych
• materiał:  tworzywo sztuczne
• kolor:  czarna, RAL 9011
• montaż:  do wciśnięcia w przegródki ukośne

do szer. zabudowy nr wyrobu
mm
392 429.76.311

328 • zastosowanie:  do podziału przegródek ukośnych
• materiał:  tworzywo sztuczne
• kolor:  czarny, RAL 9011
• montaż:  do wciśnięcia w przegródki ukośne

nr wyrobu
Listwa podziałowa 429.76.395

• zastosowanie: do porządkowania druków DIN A4
• materiał:  tworzywo sztuczne
• kolor:  czarny, RAL 9011
• montaż:  do przykręcenia w ostatnią przegródkę ukośną

szer. montażowa wymiary (szer.x gł.x wys.) kolor nr wyrobu
mm mm
392 326 x 142 x 7 czarny, RAL 

9011
429.76.331

→ Przegródka Moovit

opakowanie: 1 szt.

→ Listwa Moovit do płyt CD 

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Na 1 listwę do płyt CD należy zamówić 2 przegródki.
Na każdą kolejną listwę do płyt CD należy zamówić 1 przegródkę.

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 326 x 10,5 x 65mm
• materiał:   tworzywo sztuczne

kolor nr wyrobu
czarny 427.73.310

• wymiary (dł. x szer. x wys.): 325 x 34 x 70mm 
• materiał:   tworzywo sztuczne

kolor do płyt CD w ilości nr wyrobu
sztuk

czarny 15 427.73.300
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nd SystemePlanung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.System zamknięć
do systemu Moovit

Wskazówka dotycząca zamówienia
System zamknięć Moovit składa się 2 (3) pojedynczych
elementów, które należy zamówić dodatkowo.

→ Centralna listwa zamykająca

opakowanie: 1 szt.

A centralna listwa zamykająca
B centralny zamek obrotowy do
 wyboru pod wkładkę wymienną
 płytkową lub sztyftową
C wkładka bębenkowa Symo
 niezbędna tylko w przypadku
 zastosowania centralnego
 zamka obrotowego Symo

•zastosowanie: do centralnego zamykania boków szuflad
  Moovit w systemie 32

Działanie Wymiary frezowania

Zamek centralny obrotowy SYMO blokuje centralną
listwę zamykającą osadzoną z boku w wyfrezowanym rowku.

zamek obrotowy
z wkładką sztyftową

zamek centralny obrotowy SYMO,
wkładka bębenkowa SYMO

przykład montażu w module 10 H 

• materiał:  centralna listwa zamykająca: stal,
  łożyska do przykręcania: cynkal,
  blokada: tworzywo sztuczne
• powierzchnia: centralna listwa zamykająca: ocynkowana,
  łożyska do przykręcania: surowa,
  blokada: czarna
• wersja:  z łożyskami do przykręcania 
  i zamontowanymi blokadami
• montaż:  do przykręcenia w systemie 32

moduły wysokości
HE

moduł wysokości wys. zabudowy
mm

nr wyrobu

7,5 2,5-2,5-2,5 480 237.89.302
10 2,5-2,5-2,5-2,5 640 237.89.306

→ Zamek obrotowy
 z wkładką sztyftową

Zakres dostawy
2 klucze
1 rozetka cylindra

opakowanie: 1 szt.

→ Zamek centralny obrotowy Symo

Uwaga
W zależności od wymagań można dowolnie wybrać odpowiedni
zamek, nie kierując się planem zamknięć. Wkładkę zamka można
wstawić później podczas montażu, niezależnie od zamontowanych
zamków. Wkładki montuje się bardzo łatwo, bez użycia narzędzi,
jedynie za pomocą pasującego klucza. Wszelkie zmiany
i uzupełnienia systemowe można zrealizować w prosty sposób
poprzez wymianę wkładek.

opakowanie: 1 lub 20 szt.

Rozetka cylindra

• materiał:  obudowa: stal, wkładka: mosiądz
• powierzchnia: niklowana, matowa
• wersja:  droga zamykania dla klucza i trzpienia
  podnoszącego 180°, klucz wyjmowany
  w pozycji otwartej i zamkniętej
• technika
  zamykania z 5 parami sztyftów
• zamykanie: możliwość 10000 różnych zamknięć
• skok:  12mm
• średnica: wkładka 18mm
• długość:  obudowa cylindra 22mm
• montaż:  do przykręcania

zamknięcie nr wyrobu
zamknięcia niepowtarzalne
- 234.70.600
zamknięcia powtarzalne
H 1 234.70.601
H 2 234.70.602
H 3 234.70.603
H 4 234.70.604
H 5 234.70.605
system zamknięć
HS 234.70.698
GHS 234.70.699

• zastosowanie: do wkładek bębenkowych Symo 
  montowanych od przodu
• materiał:  cynkal
• powierzchnia: niklowana, matowa
• zamknięcie: 180° (w prawo)
• wersja:  z czopem blokującym
• średnica: wkładka 18mm
• długość:  obudowa cylindra 22mm
• montaż:  do przykręcania

nr wyrobu
zamek centralny obrotowy Symo 237.86.600

• zastosowanie: do zakrycia krawędzi otworu na
  obudowę cylindra
• materiał:  stal
• montaż:  do wciskania

powierzchnia zastosowanie opakowanie nr wyrobu
sztuk

niklowana
polerowana do Symo 1 lub 100 219.19.677

niklowana
matowa

do wkładki
sztyftowej

10 lub 100 219.19.676
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nd SystemePlanung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.System zamknięć
do systemu Moovit

Wskazówka dotycząca zamówienia
System zamknięć Moovit składa się 2 (3) pojedynczych
elementów, które należy zamówić dodatkowo.

→ Centralna listwa zamykająca

opakowanie: 1 szt.

A centralna listwa zamykająca
B centralny zamek obrotowy do
 wyboru pod wkładkę wymienną
 płytkową lub sztyftową
C wkładka bębenkowa Symo
 niezbędna tylko w przypadku
 zastosowania centralnego
 zamka obrotowego Symo

•zastosowanie: do centralnego zamykania boków szuflad
  Moovit w systemie 32

Działanie Wymiary frezowania

Zamek centralny obrotowy SYMO blokuje centralną
listwę zamykającą osadzoną z boku w wyfrezowanym rowku.

zamek obrotowy
z wkładką sztyftową

zamek centralny obrotowy SYMO,
wkładka bębenkowa SYMO

przykład montażu w module 10 H 

• materiał:  centralna listwa zamykająca: stal,
  łożyska do przykręcania: cynkal,
  blokada: tworzywo sztuczne
• powierzchnia: centralna listwa zamykająca: ocynkowana,
  łożyska do przykręcania: surowa,
  blokada: czarna
• wersja:  z łożyskami do przykręcania 
  i zamontowanymi blokadami
• montaż:  do przykręcenia w systemie 32

moduły wysokości
HE

moduł wysokości wys. zabudowy
mm

nr wyrobu

7,5 2,5-2,5-2,5 480 237.89.302
10 2,5-2,5-2,5-2,5 640 237.89.306

→ Zamek obrotowy
 z wkładką sztyftową

Zakres dostawy
2 klucze
1 rozetka cylindra

opakowanie: 1 szt.

→ Zamek centralny obrotowy Symo

Uwaga
W zależności od wymagań można dowolnie wybrać odpowiedni
zamek, nie kierując się planem zamknięć. Wkładkę zamka można
wstawić później podczas montażu, niezależnie od zamontowanych
zamków. Wkładki montuje się bardzo łatwo, bez użycia narzędzi,
jedynie za pomocą pasującego klucza. Wszelkie zmiany
i uzupełnienia systemowe można zrealizować w prosty sposób
poprzez wymianę wkładek.

opakowanie: 1 lub 20 szt.

Rozetka cylindra

• materiał:  obudowa: stal, wkładka: mosiądz
• powierzchnia: niklowana, matowa
• wersja:  droga zamykania dla klucza i trzpienia
  podnoszącego 180°, klucz wyjmowany
  w pozycji otwartej i zamkniętej
• technika
  zamykania z 5 parami sztyftów
• zamykanie: możliwość 10000 różnych zamknięć
• skok:  12mm
• średnica: wkładka 18mm
• długość:  obudowa cylindra 22mm
• montaż:  do przykręcania

zamknięcie nr wyrobu
zamknięcia niepowtarzalne
- 234.70.600
zamknięcia powtarzalne
H 1 234.70.601
H 2 234.70.602
H 3 234.70.603
H 4 234.70.604
H 5 234.70.605
system zamknięć
HS 234.70.698
GHS 234.70.699

• zastosowanie: do wkładek bębenkowych Symo 
  montowanych od przodu
• materiał:  cynkal
• powierzchnia: niklowana, matowa
• zamknięcie: 180° (w prawo)
• wersja:  z czopem blokującym
• średnica: wkładka 18mm
• długość:  obudowa cylindra 22mm
• montaż:  do przykręcania

nr wyrobu
zamek centralny obrotowy Symo 237.86.600

• zastosowanie: do zakrycia krawędzi otworu na
  obudowę cylindra
• materiał:  stal
• montaż:  do wciskania

powierzchnia zastosowanie opakowanie nr wyrobu
sztuk

niklowana
polerowana do Symo 1 lub 100 219.19.677

niklowana
matowa

do wkładki
sztyftowej

10 lub 100 219.19.676
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→ Wkładka zamka z zastawkami płytkowymi
Universal

Zakres dostawy
1 wkładka zamka z zastawkami płytkowymi
2 klucze lub 2 klucze składane

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

→ Wkładka zamka z zastawkami płytkowymi
 
Universal Objekt

Wskazówka dotycząca zamówienia
Zamknięcia niepowtarzalne dostępne z magazynu.

→ Wkładka zamka z zastawkami sztyftowymi
 
Premium 20

Zakres dostawy
1 wkładka zamka z zastawkami sztyftowymi
1 klucz

opakowanie: 1 szt.

• materiał: obudowa: cynkal, zastawki płytkowe: 
mosiądz

• powierzchnia: obudowa: niklowana
• kierunek 

zamykania:
prawy

• technika 
zamykania:

z 6 zastawkami płytkowymi

• zamknięcie: możliwość 3000 różnych zamknięć

zamknięcie ilość nr wyrobu
zamknięcia niepowtarzalne
– 2 klucze 210.40.600
SH 0001 2 klucze składane 210.46.601
zamknięcia powtarzalne
SH 1 2 klucze 210.40.601
SH 2 2 klucze 210.40.602
SH 3 2 klucze 210.40.603

• materiał: obudowa: cynkal,
zastawki płytkowe: mosiądz

• powierzchnia: niklowana
• kierunek 

zamykania:
lewy lub prawy

• technika 
zamykania:

z 6 zastawkami płytkowymi

• zamknięcie: możliwość 200 różnych zamknięć

zamknięcie opakowanie szt. nr wyrobu
zamknięcia niepowtarzalne
– 1 lub 50 210.51.600
zamknięcia powtarzalne
1 1 lub 18 210.51.601
2 1 lub 18 210.51.602
3 1 lub 18 210.51.603

• materiał: obudowa: cynkal
pary sztyftów: mosiądz

• powierzchnia: niklowana
• kierunek 

zamykania:
prawy

• technika 
zamykania:

z 6 parami sztyftów

• zamknięcie: możliwość 20 tysięcy różnych zamknięć, 
systemy HS i GHS

zamknięcie nr wyrobu
zamknięcia niepowtarzalne
– 210.47.600
zamknięcia powtarzalne
001 A 210.47.601
002 A 210.47.602
003 A 210.47.603

Universal:
– 3000 różnych zamknięć
– średnie wymogi bezpieczeństwa

Universal Objekt:
– 200 różnych zamknięć
– wyższe wymogi bezpieczeństwa

Premium 20:
– 20 tysięcy różnych zamknięć
– najwyższe wymogi bezpieczeństwa
– możliwe zabezpieczone systemy zamknięć HS/GHS

→ Szablon szynowy Moovit

Zakres dostawy
1 liniał
3 ramiona
2 ograniczniki

opakowanie: 1 szt.

Liniał Moovit

opakowanie: 1 szt.

Szablon wiertarski Moovit do szyny korpusu

opakowanie: 1 szt.

Ogranicznik Moovit do szablonu szynowego

Uwaga
Do zamocowania liniału Moovit w pionie
niezbędne są dwa ograniczniki.

opakowanie: 1 szt.

• materiał:  aluminium,
  wkłady wiertarskie: stal do precyzyjnego
  nawiercania szeregu otworów pod
  prowadnicę Moovit, na zamontowanych
  i niezamontowanych korpusach, do
  zabudowy nakładanej i wpuszczanej
• cechy:  możliwość regulacji wysokości i głębokości 
  na podstawie skali, wyjmowane wkłady
  wiertarskie do opcjonalnego zastosowania
  wrzeciennika
• wersja:  z wkładami wiertarskimi 5mm do wkrętów
  Varianta
• długość:  szyna 860mm, ramię 420mm
• masa:   2,5kg

nr wyrobu
szablon szynowy Moovit 553.69.030

• materiał:  stal ocynkowana
• zastosowanie: jako szyna prowadząca do szablonu
  szynowego Moovit
• cechy:  ze skalą milimetrową
• długość:  860mm

nr wyrobu
liniał Moovit 553.69.032

• materiał:  aluminium,
  wkłady wiertarskie: stal
• zastosowanie:  jako szablon pojedynczy do szuflad Moovit
  lub do szablonu szynowego Moovit
• cechy:  możliwość regulacji głębokości w kilku 
  stopniach, wyjmowane wkłady wiertarskie
  do zastosowania wrzeciennika
• długość:  420mm

nr wyrobu
Moovit do szyny korpusu 553.69.033

• materiał:  aluminium
• zastosowanie: do liniału Moovit jako górny i dolny 
  ogranicznik przy płycie i korpusie
• cechy:  z regulacją wysokości

nr wyrobu
ogranicznik Moovit do szablonu szynowego 553.69.034
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→ Wkładka zamka z zastawkami płytkowymi
Universal

Zakres dostawy
1 wkładka zamka z zastawkami płytkowymi
2 klucze lub 2 klucze składane

opakowanie: 1 lub 20 szt. 

→ Wkładka zamka z zastawkami płytkowymi
 
Universal Objekt

Wskazówka dotycząca zamówienia
Zamknięcia niepowtarzalne dostępne z magazynu.

→ Wkładka zamka z zastawkami sztyftowymi
 
Premium 20

Zakres dostawy
1 wkładka zamka z zastawkami sztyftowymi
1 klucz

opakowanie: 1 szt.

• materiał: obudowa: cynkal, zastawki płytkowe: 
mosiądz

• powierzchnia: obudowa: niklowana
• kierunek 

zamykania:
prawy

• technika 
zamykania:

z 6 zastawkami płytkowymi

• zamknięcie: możliwość 3000 różnych zamknięć

zamknięcie ilość nr wyrobu
zamknięcia niepowtarzalne
– 2 klucze 210.40.600
SH 0001 2 klucze składane 210.46.601
zamknięcia powtarzalne
SH 1 2 klucze 210.40.601
SH 2 2 klucze 210.40.602
SH 3 2 klucze 210.40.603

• materiał: obudowa: cynkal,
zastawki płytkowe: mosiądz

• powierzchnia: niklowana
• kierunek 

zamykania:
lewy lub prawy

• technika 
zamykania:

z 6 zastawkami płytkowymi

• zamknięcie: możliwość 200 różnych zamknięć

zamknięcie opakowanie szt. nr wyrobu
zamknięcia niepowtarzalne
– 1 lub 50 210.51.600
zamknięcia powtarzalne
1 1 lub 18 210.51.601
2 1 lub 18 210.51.602
3 1 lub 18 210.51.603

• materiał: obudowa: cynkal
pary sztyftów: mosiądz

• powierzchnia: niklowana
• kierunek 

zamykania:
prawy

• technika 
zamykania:

z 6 parami sztyftów

• zamknięcie: możliwość 20 tysięcy różnych zamknięć, 
systemy HS i GHS

zamknięcie nr wyrobu
zamknięcia niepowtarzalne
– 210.47.600
zamknięcia powtarzalne
001 A 210.47.601
002 A 210.47.602
003 A 210.47.603

Universal:
– 3000 różnych zamknięć
– średnie wymogi bezpieczeństwa

Universal Objekt:
– 200 różnych zamknięć
– wyższe wymogi bezpieczeństwa

Premium 20:
– 20 tysięcy różnych zamknięć
– najwyższe wymogi bezpieczeństwa
– możliwe zabezpieczone systemy zamknięć HS/GHS

→ Szablon szynowy Moovit

Zakres dostawy
1 liniał
3 ramiona
2 ograniczniki

opakowanie: 1 szt.

Liniał Moovit

opakowanie: 1 szt.

Szablon wiertarski Moovit do szyny korpusu

opakowanie: 1 szt.

Ogranicznik Moovit do szablonu szynowego

Uwaga
Do zamocowania liniału Moovit w pionie
niezbędne są dwa ograniczniki.

opakowanie: 1 szt.

• materiał:  aluminium,
  wkłady wiertarskie: stal do precyzyjnego
  nawiercania szeregu otworów pod
  prowadnicę Moovit, na zamontowanych
  i niezamontowanych korpusach, do
  zabudowy nakładanej i wpuszczanej
• cechy:  możliwość regulacji wysokości i głębokości 
  na podstawie skali, wyjmowane wkłady
  wiertarskie do opcjonalnego zastosowania
  wrzeciennika
• wersja:  z wkładami wiertarskimi 5mm do wkrętów
  Varianta
• długość:  szyna 860mm, ramię 420mm
• masa:   2,5kg

nr wyrobu
szablon szynowy Moovit 553.69.030

• materiał:  stal ocynkowana
• zastosowanie: jako szyna prowadząca do szablonu
  szynowego Moovit
• cechy:  ze skalą milimetrową
• długość:  860mm

nr wyrobu
liniał Moovit 553.69.032

• materiał:  aluminium,
  wkłady wiertarskie: stal
• zastosowanie:  jako szablon pojedynczy do szuflad Moovit
  lub do szablonu szynowego Moovit
• cechy:  możliwość regulacji głębokości w kilku 
  stopniach, wyjmowane wkłady wiertarskie
  do zastosowania wrzeciennika
• długość:  420mm

nr wyrobu
Moovit do szyny korpusu 553.69.033

• materiał:  aluminium
• zastosowanie: do liniału Moovit jako górny i dolny 
  ogranicznik przy płycie i korpusie
• cechy:  z regulacją wysokości

nr wyrobu
ogranicznik Moovit do szablonu szynowego 553.69.034
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Möbelaustattung Küche, BadVerarbeitungshilfenZargenführungssystem MoovitPreise · Verfügbarkeit · BestellungPreise · Verfügbarke it · BestellungPlanung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.Wrzeciennik
pasuje do szablonu szynowego Moovit

Zakres dostawy
1 wrzeciennik
1 pierścień ograniczający, średnica wewnętrzna 5mm
1 sprężyna spiralna
1 klucz do gniazd sześciokątnych

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Środkowiec do wrzeciennika należy zamówi dodatkowo.

Środkowiec do wrzeciennika

opakowanie: 1 szt.

→ Szablon wiertarski do frontów Moovit

Zakres dostawy
1 szablon wiertarski do frontów Moovit
1 punktak
6 wkładów wiertarskich do wiertła o średnicy 5mm
6 wkładów wiertarskich do wiertła o średnicy 10mm
1 klucz do gniazd sześciokątnych
1 walizka

opakowanie: 1 szt.

→ Akcesoria dodatkowe do szablonów
wiertarskich Moovit

Wiertło kręte HSS

opakowanie: 10 szt.

Pierścień ograniczający

opakowanie: 1 szt.

Montaż wiertła we wrzecienniku
• Wsunąć wiertło we wrzeciennik.
• Sprężynę spiralną i pierścień
  ograniczający nasunąć na chwyt
  wiertła.
• Po wierceniu próbnym ustawić
  głębokość wiercenia poprzez
  regulację pierścieniem
  ograniczającym.

• zastosowanie: do wierteł o minimalnej długości 107,5mm
  i średnicy chwytu 5mm z 2 łożyskami 
  kulkowymi

nr wyrobu
Wrzeciennik 001.28.710

• materiał:  HSS szybkotnąca
• wersja:  wiertło specjalne do wrzeciennika,
  ze stopu twardego

średnica wiertła długość nr wyrobu
mm mm
5 107,5 001.24.434

• materiał:  aluminium,
  wkłady wiertarskie: stal
• zastosowanie: do precyzyjnego nawiercania lub
  zaznaczania szeregu otworów do
  zamocowania frontu Moovit
• cechy:  ze skalą milimetrową, z regulacją szerokości
  40mm, z regulacją wysokości 100mm
• wersja:  z wkładami wiertarskimi 5mm do wkrętów
  Varianta, z wkładami wiertarskimi 10mm do
  kołków lub punktowania miejsca wiercenia
• wymiary: 262 x 105 x 30mm (dł. x szer. x wys.)
• masa:  1kg

nr wyrobu
szablon wiertarski do frontów Moovit 553.69.031

• materiał: HSS (stal szybkotnąca)
• norma: DIN 338

średnica nr wyrobu
mm
5,0 001.41.168
10,0 001.41.293

• materiał: stal
• zastosowanie: do wierteł spiralnych

średnica wewnętrzna średnica zewnętrzna nr wyrobu
mm mm
5 10 001.42.665
10 23 001.42.693

Prasa do boków szuflad Pressomat
do szybkiego montażu szuflad Moovit

Uwaga
Prasę Pressomat należy przykręcić do stabilnego, wytrzymałego
stołu roboczego. Szczegółowy film prezentujący zastosowanie
oraz instrukcję obsługi można znaleźć w naszym katalogu
online e@sylink pod podanym numerem artykułu.

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przedłużenie jest elementem obu wersji Pressomat.

Zalety stosowania prasy Pressomat
• Prasa Pressomat umożliwia jednoczesne mocowanie boków, dna i ścianki tylnej za pomocą uchwytu mocującego.
• Montaż może wykonywać jedna osoba, ponieważ obie ręce pozostają wolne, co pozwala na użycie narzędzi montażowych.
• Efektywna praca i oszczędność sił przy stałej precyzji.

Pressomat 100
W tym modelu można umieszczać poszczególne elementy
szuflad Moovit i zamocować je w celu skręcenia. 

Pressomat 200
Ten model dodatkowo umożliwia wciśnięcie zaczepów mocujących
blaszanych boków w dno szuflady.

Pressomat 100,
do przykręcana dna szuflad.

Pressomat 200,
do wciskania zaczepów mocujących w dna szuflad;
na ilustracji z zamontowanym przedłużeniem.

Opcjonalny przyrząd do wciskania,
jako uzupełnienie Pressomat 100.

• zastosowanie: do montażu szuflad Moovit i wysuwek
frontowych w bokach szuflad Moovit 
we wszystkich wysokościach

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana
• szerokość: max 1200mm

wymiary (szer. x gł. x wys.) nr wyrobu
mm

Pressomat 100
do przykręcania (1160 – 1770) x 720 x 810 553.69.003

zestaw uzupełniający 340 x 150 x 1030 553.69.007

Pressomat 200

z funkcją wciskania (1160 – 1770) x 720 x 1200 553.69.004
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W
sz

ys
tk

ie
 w

ym
ia

ry
 p

od
an

e 
są

 w
 m

m
. F

ir
m

a 
za

st
rz

eg
a 

so
bi

e 
zm

ia
ny

 w
ym

ia
ro

w
e 

i k
on

st
ru

kc
yj

ne
.

W
sz

ys
tk

ie
 w

ym
ia

ry
 p

od
an

e 
są

 w
 m

m
. F

ir
m

a 
za

st
rz

eg
a 

so
bi

e 
zm

ia
ny

 w
ym

ia
ro

w
e 

i k
on

st
ru

kc
yj

ne
.

Pomoce montażowe
System boków szuflad Moovit



Möbelaustattung Küche, BadVerarbeitungshilfenZargenführungssystem MoovitPreise · Verfügbarkeit · BestellungPreise · Verfügbarke it · BestellungPlanung, KonstruktionMaßangaben unverbindlich. Konstruktionsänderungen vorbehalten.Wrzeciennik
pasuje do szablonu szynowego Moovit

Zakres dostawy
1 wrzeciennik
1 pierścień ograniczający, średnica wewnętrzna 5mm
1 sprężyna spiralna
1 klucz do gniazd sześciokątnych

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Środkowiec do wrzeciennika należy zamówi dodatkowo.

Środkowiec do wrzeciennika

opakowanie: 1 szt.

→ Szablon wiertarski do frontów Moovit

Zakres dostawy
1 szablon wiertarski do frontów Moovit
1 punktak
6 wkładów wiertarskich do wiertła o średnicy 5mm
6 wkładów wiertarskich do wiertła o średnicy 10mm
1 klucz do gniazd sześciokątnych
1 walizka

opakowanie: 1 szt.

→ Akcesoria dodatkowe do szablonów
wiertarskich Moovit

Wiertło kręte HSS

opakowanie: 10 szt.

Pierścień ograniczający

opakowanie: 1 szt.

Montaż wiertła we wrzecienniku
• Wsunąć wiertło we wrzeciennik.
• Sprężynę spiralną i pierścień
  ograniczający nasunąć na chwyt
  wiertła.
• Po wierceniu próbnym ustawić
  głębokość wiercenia poprzez
  regulację pierścieniem
  ograniczającym.

• zastosowanie: do wierteł o minimalnej długości 107,5mm
  i średnicy chwytu 5mm z 2 łożyskami 
  kulkowymi

nr wyrobu
Wrzeciennik 001.28.710

• materiał:  HSS szybkotnąca
• wersja:  wiertło specjalne do wrzeciennika,
  ze stopu twardego

średnica wiertła długość nr wyrobu
mm mm
5 107,5 001.24.434

• materiał:  aluminium,
  wkłady wiertarskie: stal
• zastosowanie: do precyzyjnego nawiercania lub
  zaznaczania szeregu otworów do
  zamocowania frontu Moovit
• cechy:  ze skalą milimetrową, z regulacją szerokości
  40mm, z regulacją wysokości 100mm
• wersja:  z wkładami wiertarskimi 5mm do wkrętów
  Varianta, z wkładami wiertarskimi 10mm do
  kołków lub punktowania miejsca wiercenia
• wymiary: 262 x 105 x 30mm (dł. x szer. x wys.)
• masa:  1kg

nr wyrobu
szablon wiertarski do frontów Moovit 553.69.031

• materiał: HSS (stal szybkotnąca)
• norma: DIN 338

średnica nr wyrobu
mm
5,0 001.41.168
10,0 001.41.293

• materiał: stal
• zastosowanie: do wierteł spiralnych

średnica wewnętrzna średnica zewnętrzna nr wyrobu
mm mm
5 10 001.42.665
10 23 001.42.693

Prasa do boków szuflad Pressomat
do szybkiego montażu szuflad Moovit

Uwaga
Prasę Pressomat należy przykręcić do stabilnego, wytrzymałego
stołu roboczego. Szczegółowy film prezentujący zastosowanie
oraz instrukcję obsługi można znaleźć w naszym katalogu
online e@sylink pod podanym numerem artykułu.

opakowanie: 1 szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia
Przedłużenie jest elementem obu wersji Pressomat.

Zalety stosowania prasy Pressomat
• Prasa Pressomat umożliwia jednoczesne mocowanie boków, dna i ścianki tylnej za pomocą uchwytu mocującego.
• Montaż może wykonywać jedna osoba, ponieważ obie ręce pozostają wolne, co pozwala na użycie narzędzi montażowych.
• Efektywna praca i oszczędność sił przy stałej precyzji.

Pressomat 100
W tym modelu można umieszczać poszczególne elementy
szuflad Moovit i zamocować je w celu skręcenia. 

Pressomat 200
Ten model dodatkowo umożliwia wciśnięcie zaczepów mocujących
blaszanych boków w dno szuflady.

Pressomat 100,
do przykręcana dna szuflad.

Pressomat 200,
do wciskania zaczepów mocujących w dna szuflad;
na ilustracji z zamontowanym przedłużeniem.

Opcjonalny przyrząd do wciskania,
jako uzupełnienie Pressomat 100.

• zastosowanie: do montażu szuflad Moovit i wysuwek
frontowych w bokach szuflad Moovit 
we wszystkich wysokościach

• materiał: stal
• powierzchnia: ocynkowana
• szerokość: max 1200mm

wymiary (szer. x gł. x wys.) nr wyrobu
mm

Pressomat 100
do przykręcania (1160 – 1770) x 720 x 810 553.69.003

zestaw uzupełniający 340 x 150 x 1030 553.69.007

Pressomat 200

z funkcją wciskania (1160 – 1770) x 720 x 1200 553.69.004

Pomoce montażowe
System boków szuflad Moovit
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Häfele Polska Sp. z o.o. • ul. Wrocławska 4d, 55-090 Długołęka
tel. +48 71 315 32 42 • fax +48 71 315 32 62 lub 64

info@hafele.pl • www.hafele.com




