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Niewiarygodnie szeroki program produktów na bazie jednej platformy:

· Nieskończona różnorodność
· Maksymalna elastyczność
· Gwarantowana efektywność
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Komfortowy, wytrzymały i elastyczny: 
ArciTech 

Wyjątkowy komfort przesuwania:

·	 Lekko i delikatnie
·	 Idealnie równomierny przebieg ruchu
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Nadzwyczajna stabilność:

·	 Spełnia wszelkie wymagania
· 	Prowadnice w trzech kategoriach obciążeń 40, 60 i 80 kg
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Wyznacznik jakości dla prowadnic:
Actro

· 	Sterowanie synchroniczne gwarantuje równomierny  
	 przesuw bez odczuwalnego przejścia

· 	�Lekki i równomierny przesuw dzięki jedynej 
w swoim rodzaju prowadnicy o przekroju 
pryzmatycznym
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·	 Równomierne rozłożenie obciążenia
·	 Niewielka siła potrzebna do otwarcia szuflady
·	 Doskonale zintegrowany system cichego domykania Silent System
·	� Najwyższa stabilność boczna również w przypadku  

szerokich szuflad
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Szeroki program produktów na bazie jednej platformy: 
ArciTech   
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Szuflada z TopSide, wysokość 218 mm

Szuflada z DesignSide, wysokość 218 mm                                              

Szuflada z podwójnym relingiem, wysokość 218 mm
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Długości oskrzyń*

275 mm
300 mm
350 mm
400 mm
450 mm
500 mm
550 mm
600 mm
700 mm
800 mm
900 mm

1000 mm
1200 mm

Szerokości korpusu*

Kolory powierzchni*

Srebrny Biały Antracytowy Szampański Stal nierdzewna

*) Dostępność na magazynie może być różna dla różnych krajów
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Perfekcja w ruchu. 
Prowadnica Actro

· �Prowadnice w trzech kategoriach 
obciążeń: 40, 60 i 80 kg z jednakowym 
rozstawem nawierceń i wysokością 
zabudowy

  
· Wymiar szuflady nie musi być  
	 zmieniany przy różnych grubościach  
	 boku korpusu (KD)
  
· �Jedyna w swoim rodzaju prowadnica  
o przekroju pryzmatycznym oraz 
synchroniczne sterowanie profili 
prowadnic zapewniają lekki przesuw 
i optymalne rozłożenie obciążenia

   
· �Nawiercenia frontu pod reling mogą 
zostać wykorzystane do TopSide  
i DesignSide
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Regulacja boczna + / - 1,5 mm

Montaż i demontaż frontów bez użycia narzędzi

Prosto i precyzyjnie:
Regulacja i montaż  

Regulacja wysokości + / - 2 mm  
sygnalizowana dźwiękiem

Regulacja nachylenia

Montaż ścianki tylnej w jednej płaszczyźnie

Szuflada z TopSide, wysokość 218 mm
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Szybko i łatwo:
Montaż wszystkich opcji bez wysiłku

·	� Jeden rozstaw nawierceń  
pod wszystkie elementy 
boczne 

·	� Zdemontować reling  
i element mocujący reling

·	 Przykręcić element  
	 mocujący front pod  
	 DesignSide i TopSide
·	� Wsunąć DesignSide  

i TopSide na element 
mocujący front

·	 Zablokować przy ściance  
	 tylnej

·	 Nasunąć  
	 adaptery



14

Akcesoria / elementy dodatkowe:
ArciTech

Push to open Silent do szuflad ArciTech

·	� Mechaniczna zasada działania: 100% komfortu,  
żadnych przewodów

·	 Automatyczne otwieranie i delikatne domykanie
·	� Regulacja siły otwierania, czułości wyzwalania oraz 

szczeliny frontu
·	� Możliwość późniejszego montażu bez konieczności 

modyfikacji szuflady ArciTech
·	 Daleki wysuw po naciśnięciu
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Akcesoria / elementy dodatkowe:  
ArciTech  

System elektromechanicznego otwierania Easys

·	� Delikatne wysunięcie szuflady po lekkim 
naciśnięciu frontu

·	 Niewiarygodnie duża swoboda projektowania
·	 Niewielka głębokość zabudowy   
	 - wymiar szuflady pozostaje niezmieniony
·	� Zastosowanie do wszystkich szerokości  

i głębokości
·	� Niewiarygodnie mały dystans niezbędny do 

aktywacji jednostki napędowej
·	� Montaż możliwy również w przypadku korpusów 

z listwami uszczelniającymi

System mechanicznego otwierania – Push to open 

·	 Wysunięcie szuflady po lekkim naciśnięciu frontu
·	 Perfekcyjna synchronizacja
·	 Prosty montaż
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Organizacja przestrzeni wewnętrznej: 
ArciTech   

·	 Tak różnorodna, jak Państwa potrzeby
·	 Nieograniczona elastyczność
·	� Do standardowych i niestandardowych 

głębokości i szerokości
·	 Zawsze idealny porządek
·	 Nadaje szufladom indywidualny charakter
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Bezpieczne i stabilne połączenie 
szuflady z prowadnicą

�Prosta zamiana relingu  
na TopSide lub DesignSide

Wysoka stabilność boczna

Szeroki asortyment

Nadzwyczajna stabilność  
– obciążenie do 80 kg

TopSide, DesignSide i relingi łączone 
są zawsze z tą samą oskrzynią

Koncepcja platformy: w celu 
podkreślenia efektywnego procesu 
produkcji i magazynowania

Zalety na pierwszy rzut oka: 
ArciTech   
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Lekki i równomierny przesuw

Możliwość wykonania 
frontów wewnętrznych
i DesignSide z różnych materiałów

Montaż i demontaż frontów 
bez użycia narzędzi

Jeden kierunek podawania 
frontu i ścianki tylnej dla 
racjonalnego montażu

Najwyższy komfort 
otwierania i zamykania

3 wysokości oskrzyń, 7 wysokości  
ścianek tylnych, podwyższenia  
w 2 różnych wysokościach

Automatyczne wpięcie 
szuflady w prowadnicę

Wielokrotnie
nagradzany
i certyfikowany
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 Przyrządy montażowe dla różnych potrzeb:
ArciTech 

ArciFit 100

·	� Proste pozycjonowanie
·	 Szybkie ustawienie
·	 Prosta obsługa
·	 Wydajność: 
	 do 15 szuflad na godzinę

ArciFit 200

·	 Ręczny montaż  
 	 elementów systemu
·	� Szybkie ustawienie  

za pomocą dźwigni
·	 Wydajność:  
	 do 40 szuflad na godzinę

ArciFit 300

·	 Pneumatyczny montaż  
  	elementów systemu
·	� Pneumatyczne zaprasowanie  

dna szuflady
·	� Szybkie ustawienie  

za pomocą dźwigni
·	 Wydajność:  
	 do 65 szuflad na godzinę
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Produkcja:
ArciTech 

ArciFit 100

·	� Proste pozycjonowanie
·	 Szybkie ustawienie
·	 Prosta obsługa
·	 Wydajność: 
	 do 15 szuflad na godzinę

ArciFit 200

·	 Ręczny montaż  
 	 elementów systemu
·	� Szybkie ustawienie  

za pomocą dźwigni
·	 Wydajność:  
	 do 40 szuflad na godzinę

ArciFit 300

·	 Pneumatyczny montaż  
  	elementów systemu
·	� Pneumatyczne zaprasowanie  

dna szuflady
·	� Szybkie ustawienie  

za pomocą dźwigni
·	 Wydajność:  
	 do 65 szuflad na godzinę

·	� Niezwykle efektywna produkcja,  
oparta na wieloletnim doświadczeniu

·	� Elastyczna koncepcja maszyn oraz krótki czas ich 
przezbrajania gwarantuje możliwość szybkiej reakcji na 
zmieniające się zapotrzebowanie

· 	 Kompleksowy system zarządzania jakością  
 	 z techniką pomiarową 3D, kamerami i laserami
·	� Zrównoważony rozwój oraz efektywne gospodarowanie 

energią, oszczędność energii na poziomie 70%  
- w porównaniu do obowiązujących przepisów



www.hettich.com
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